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Présentation de la solution

Fournisseur : Etneo Italia
Contact : Alessandro Drappo
Nom du projet : KIT HYBRIDE AVEC 
SURVEILLANCE À DISTANCE DANS LE 
CLOUD



Notre vision
Etneo Italia srl, la société Smart Off-Grid, fonde ses idées et

ses produits sur la vision d'offrir une «alimentation sans fil»

propre et gérée pour répondre au besoin mondial d'énergie

solaire et hybride fiable, à faible coût pour l'éclairage et les

télécommunications. , sécurité et dispositifs Internet des

objets.

Fournir la nouvelle 
génération d'énergie 
avec Smart Off-Grid
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▪ Société: Etneo Italia srl

• Technologie Smart Off-Grid intégrée à une variété de 
produits OEM et à une gamme de produits Smart City

• Contrôleurs de charge, communications, logiciel de 
gestion et de contrôle du cloud Illumience

• Service d'alimentation hors réseau géré

• https://www.etneo.com/fr/energie-intelligente/

▪ Surveillance: intégration de la surveillance du cloud 
avec des solutions hors réseau

• Solutions d'éclairage hybrides (soleil + vent) avec 
télécommande

• Solutions de recharge pour vélos électriques 
hybrides (soleil + vent)

• Solutions d'alimentation pour les appareils basse 
tension 24V (soleil + vent)

Que propose Etneo Italia et quelles solutions adopte-t-elle?
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https://www.etneo.com/fr/energie-intelligente/


Une technologie pour gérer, contrôler et approvisionner de 

manière proactive des systèmes hors réseau via Internet

Qu'est-ce que le Smart Off-Grid?
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Comment fonctionne Smart Off-Grid avec l'éclairage?

Pendant la journée, la lumière du soleil 
sur le panneau solaire est stockée sous 

forme d'énergie dans les batteries

Les lampes LED blanches à haute 
luminosité sont conduites à une efficacité 
maximale tout en maintenant une faible 

consommation d'énergie.

Les batteries stockent de l'énergie, à la 
fois pour les besoins immédiats et 

pour la sauvegarde pendant les jours 
où le soleil est faible / absent.

Le contrôleur gère le processus de charge pour 
gérer plus efficacement la tension de sortie du 

panneau sur la batterie.

Une fois la nuit tombée, le contrôleur absorbe 
l'électricité stockée dans les batteries pour 

alimenter les lampadaires, en utilisant des profils 
définis par l'utilisateur et des préférences pour les 

niveaux d'éclairage et les modes de protection.

Les informations sur l'état de tous les composants du 
système sont envoyées toutes les quelques minutes au 
cloud Illumience à l'aide de communications intégrées.



▪ Système qui fonctionne en l'absence d'électricité pour alimenter des 

charges de tension 24V, consommation du contrôleur réduite à quelques 

watts / jour.

▪ Contrôleur unique capable de gérer la source photovoltaïque (avec deux 

entrées pour panneaux PV avec une production maximale de 10A chacun), 

la source éolienne (avec une entrée pour une turbine d'une puissance 

maximale de 500W), les batteries Lithium (avec une entrée 24V et 

protections relatives ), les charges (avec 2 sorties de 10A chacune).

▪ Système de télésurveillance avec puce sim interne au contrôleur capable de 

gérer toutes les données de production des sources, la consommation des 

charges, les alarmes relatives aux seuils de tension minimum-maximum des 

batteries, court-circuit et autres événements spécifiques.

▪ Un tableau de bord Web dédié à partir duquel vous pouvez contrôler 

chaque contrôleur et tous les appareils connectés.
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Particularités du contrôleur Smart hors réseau Standard



▪ Système qui fonctionne en l'absence d'électricité pour alimenter des 

charges de tension 24V, consommation du contrôleur réduite à quelques 

watts / jour.

▪ Contrôleur unique capable de gérer la source photovoltaïque (avec deux 

entrées pour panneaux PV avec une production maximale de 15A chacun), 

la source éolienne (avec une entrée pour une turbine de courant maximum 

30A et tension 42V), les batteries au lithium (avec une entrée 24V et 

protections relatives), les charges (avec 2 sorties de 20A chacune ou 30A si 

combinées), 1 sortie auxiliaire, connexion RS485.

▪ Système de télésurveillance avec puce sim interne au contrôleur capable de 

gérer toutes les données de production des sources, la consommation des 

charges, les alarmes relatives aux seuils de tension minimum-maximum des 

batteries, court-circuit et autres événements spécifiques.

▪ Un tableau de bord Web dédié à partir duquel vous pouvez contrôler 

chaque contrôleur et tous les appareils connectés.
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Particularités du contrôleur intelligent hors réseau Optimus



Composants

Contrôleur intelligent



Composants

Contrôleur Optimus



Composants

Voici à quoi ressemble la maison du tableau de bord de la
télécommande via le Web:
• tous les contrôleurs sont visibles sur l'écran d'accueil avec la

tension de la batterie de nuit et les valeurs de niveau de
charge

• Géolocalisation
• possibilité de visualiser les valeurs spécifiques de chaque

appareil géré par les contrôleurs Surveillance à distance via le cloud



Composants

Sur l'écran de chaque contrôleur individuel, il est possible de
visualiser les conditions météorologiques et la production des
sources renouvelables individuelles ainsi que la consommation des
charges connectées. L'exemple ci-dessus montre des contrôleurs
avec un seul panneau PV, une éolienne, une seule charge connectée. Surveillance à distance via le cloud



Composants

Sur l'écran de chaque contrôleur individuel, il est possible de
visualiser les conditions météorologiques et la production des
sources renouvelables individuelles ainsi que la consommation des
charges connectées. L'exemple ci-dessus montre des contrôleurs
avec double panneau PV, éolienne, 2 charges connectées. Surveillance à distance via le cloud



Composants

Surveillance en temps réel (et historique), en plus des données
quotidiennes toutes les 5 minutes, il est possible de consulter les
rapports mensuels et annuels pour avoir une vision claire du
fonctionnement continu des contrôleurs.

Surveillance à distance via le cloud



Composants

Il est possible pour chaque contrôleur de définir des seuils de
tension de batterie pour lesquels le système ferme l'alimentation
des charges (considérée comme consommable si présente à bord)
et de définir des alarmes pour toujours rester informé du
fonctionnement de l'équipement connecté.

Surveillance à distance via le cloud



Composants

Surveillance à distance via le cloud

Grâce à la connexion cellulaire avec la
prévision météo, il est possible de connaître
les prévisions météo de la semaine suivante
afin d'interagir, si nécessaire, avec le système
pour augmenter l'autonomie des batteries et
assurer un fonctionnement 24 heures sur 24
des systèmes installés.



▪ Générateur à aimant permanent résistant aux températures élevées pour 

une durée de vie plus longue.

▪ Pales internes Savonius pour permettre l'orientation de la turbine sur les 4 

points cardinaux et une meilleure facilité de démarrage de la turbine par 

vent léger.

▪ Pales Darrieus externes pour augmenter la production d'énergie par vent 

moyen et fort et en présence de rafales

▪ Structure entièrement en métal (acier et aluminium) pour une plus grande 

résistance et durabilité.

▪ Bride de raccordement au poteau et amortisseur de vibrations pour réduire 

les oscillations de la turbine et augmenter la sécurité du montage sur 

poteau.

▪ Petit 1,06 m de haut par 1,24 m de large et léger avec seulement 25 kg de 

poids.
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Particularités de la turbine hybride à axe vertical



Composants

Éolienne



Composants

Panneau photovoltaïque

Le panneau photovoltaïque gérable est de type
monocristallin 330W avec technologie demi-cellule pour
augmenter le rendement énergétique.



Composants

Panneau photovoltaïque



▪ Batteries LiFePO4 24V pouvant être connectées en série et en parallèle pour 

augmenter la capacité de stockage.

▪ Durée estimée de 10 ans

▪ Résistant aux variations de température de -20 à + 60 ° C

▪ Convient pour des décharges profondes jusqu'à 100%.

▪ Plus léger, 50% et plus petit, 40%, par rapport aux batteries plomb-acide.

▪ BMS interne pour augmenter la durée de vie de la batterie grâce au système 

d'équilibrage automatique actif.

▪ Complètement sûr grâce au boîtier avec protection IP66.

▪ Puissance constante lors de la décharge grâce à une résistance interne très 

faible.
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Particularités de la batterie au lithium avec BMS



Componentes
L'utilisation de batteries lithium fer phosphate offre des avantages
significatifs par rapport à la technologie plomb: taille plus petite,
densité d'énergie plus élevée, possibilité de décharge profonde
jusqu'à 100%, plus grande résistance aux températures élevées,
cycles de vie plus longs. BMS intégré pour l'équilibrage des cellules.

Tension nominale 25,6V

Capacité nominale 50Ah

Résistance interne ≤ 50mΩ

Cycles >2000 cicli

Décharge automatique <3% al mese

Efficacité énergétique >96%

Tension de charge 28,8 ±0,4V

Mode de charge CC/CV: courant constant/tension constante

Courant de charge continu/courant de charge maximum 25A/50°

Tension de coupure de charge BMS 29,4±0,2V

Courant de décharge continu 75A (1,92kW)

Courant de décharge maximal (<30 s) 115A (3,0kW)

Tension de coupure de décharge BMS 20V

Plage de température de charge 0~45C° a 60±25% humidité relative

Plage de température de décharge -20~60C° at 60±25% humidité relative

Température de stockage 0~40C° at 60±25% humidité relative

Niveau de protection IP/Matériau du boîtier IP66 / ABS

Dimensions L 260* W 168* H 212mm

Poids 13,6Kg

Terminaux M8

Certifications CE, RoHS, UN 38.3, UL e CB

Composants

Batteries LiFePO4 50Ah 24V (* 2)



MERCI POUR L'ATTENTION

Etneo Italia srl, via Giovanni Bovio n°6, 28100 Novara, tel: +39 0321.697.200,

mail: alexdrappo@etneo.com - https://www.etneo.com/fr/energie-intelligente/

mailto:alexdrappo@etneo.com
https://www.etneo.com/fr/energie-intelligente/

